Szacowane
llosé Szacowane dodatkowe Szacowan
wyko Oczekiwane zuzycie Cykl y
. aktualne o LT dodatkowy
Rodzaj Problematycz | nanyc roczne energii w zycia
Marka / model . . roczne koszt w
urzadzenia ne parametry h zuzycie Lo przypadku produkt L
testo energii (kWh) zuzycile nieprawidio u (lata) cyklu zycia
(kWh) o w EUR
w wosci
(kWh)
Hotpoint Suszarka do | Tryb
V4D01P(UK) ubran wytgczenia 4 0.00 263 263 12 €6.03
Sangean Radio Tryb
WFR-29C cyfrowe wytgczenia 4 365 8.03 4.38 8 €6.69
Waterpik Elektryczna .
SR-3000 szezoteczka Tryb czuwania 4 3.65 8.40 4.75 5 €4.53
Roberts Radio Radio .
Stream 107 cyfrowe Tryb czuwania 4 7.30 11.02 3.72 8 €5.69
OBH Nordica Kuchenka .
Antares 7519 mikrofalowa Tryb czuwania 1 7.30 10.07 2.77 12 €6.36
Ted Baker Radio Tryb czuwania 1 7.30 10.22 2.92 8 €4.46
Finisterre cyfrowe
Azatom Sieciowy tryb
Stealth Bar Soundbar ectowy fry 4 43.80 55.26 11.46 11 €24.09
czuwania
AZHD1
Reflexion Klasa
TV energetyczna, 4 37.23 43.58 6.35 11 €13.35
LDD-197 :
tryb wtaczenia
Gelhard Klasa
TV energetyczna, 4 45.99 51.90 5.91 11 €12.43
GTV-2253 :
tryb wtaczenia
Kunft Klasa
KVC11198 Odkurzacz energetyczna 1 32.90 50.80 17.90 8 €27.36
Efektywnos¢
Rowenta czyszczenia
ROB673EA Odkurzacz podtég 1 34.00 37.10 3.10 8 €4.74
twardych
Klasa
AEG Chtodziarko- | energetyczna,
S53530CNX2 ** zamrazarka roczne zuzycie 4 161.00 180.00 19.00 12 €43.56
energii
OK Efektywnos¢
ODW 451 FS Zmywarka czyszczenia® 4 237 316 79.00 8 €120.75
Razem €280.03
Produkty dla ktérych dodatkowe koszty nie zostaly oszacowane
Marka / model Rodzaj Problematyczn k"(:ls’fl h Deklarowane Zmierzone CyK zycia
arka/ mode urzadzenia e parametry wyt:stgvyc e produktu (lata)
CDA Suszarka do | Efektywnos¢ o o
CI560WH ubran skraplania ! 0% 63.4% 12
Megaman - Strumien . o) i
MM27442 Zaréwka Swietiny 20 prébek 360 Im 308 Im (15% nizsze) 25
Megaman - Strumien . o) i
141401 Zaréwka $wietiny 20 prébek 345 Im 277 Im (20% nizsze) 25
Star Trading . Strumien . o) is
35870 Zaréwka $wietiny 20 prébek 1050 Im 871 1m (17% nizsze) 25
gspokrﬁ];tycznego \é\cl)ﬁlr?ngirigagan Funkcja aktywowata
Zehnder DX 860E | Dekoder wytaczania 4 aktywowa po sig po wymaganym 11
O - czasie
zasilania 180 minutach




