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Energia w budynku
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Struktura zuzycia energii — budynek wielorodzinny
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Straty energii (ciepta) w budynku

Mostki cieplne
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Energia w budynku

Czynniki wptywajgce na zuzycie energii w budynku:
potozenie w danej strefie klimatycznej;

. zwartos¢ budynku (wspotczynnik A/V) — mniejsza energochtonnos¢ to minimalna powierzchnia scian
zewnetrznych i ptaski dach;

. usytuowanie wzgledem stron swiata — pozyskiwanie energii promieniowania stonecznego — mniejsza
energochtonnosc¢ to elewacja potudniowa z przeszkleniami
i roletami opuszczanymi na noc; elewacja potnocna z jak najmniejszg liczbg otworow
w przegrodach; w tej strefie budynku mozna lokalizowac strefy gospodarcze,
a pomieszczenia pobytu dziennego od strony potudniowej;

. stopien ostoniecia budynku od wiatru;
. parametry izolacyjnosci termicznej przegrod zewnetrznych;
. rozwigzania wentylacji wnetrz;

. sSwiadome przemyslane wykorzystanie energii promieniowania stonecznego, energii gruntu.



Zagrozenia wynikajgce z niskiej efektywnosci energetycznej

WYysokie koszty ponoszone na energie

Perspektywa rosngcych kosztow energii

Niedogrzanie pomieszczen

Przegrzewanie pomieszczen

Przemarzanie Scian (wilgo¢, plesn, grzyb, uszkodzenia, tynku, wady
estetyczne, itp.)

Brak swiadomosci i zachowan energooszczednych wsrod
uzytkownikow



DEFINICJA TERMOMODERNIZACJI

W mysl| ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontow oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow do przedsiewziec
termomodernizacyjnych zaliczamy:

v" ulepszenie, w wyniku ktérego nastepuje zmniejszenie zapotrzebowania na energie dostarczang na
potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej oraz ogrzewania do budynkéw mieszkalnych,
budynkow zbiorowego zamieszkania oraz budynkow stanowigcych wiasnos¢ jednostek samorzadu
terytorialnego stuzgcych do wykonywania przez nie zadan publicznych,

v" ulepszenie, w wyniku ktérego nastepuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach
cieptowniczych oraz zasilajgcych je lokalnych zrodtach ciepta, jezeli budynki wymienione w lit. a, do
ktorych dostarczana jest z tych sieci energia, spetniajg wymagania w zakresie 0szczednosci
energii, okreslone w przepisach prawa budowlanego, lub zostaty podjete dziatania majgce na celu
zmniejszenie zuzycia energii dostarczanej do tych budynkow,



DEFINICJA TERMOMODERNIZACJI

v’ wykonanie przytacza technicznego do scentralizowanego zrodta ciepta, w zwiazku z
likwidacja lokalnego zrodia ciepta, w wyniku czego nastepuje zmniejszenie kosztow
pozyskania ciepta dostarczanego do budynkow wymienionych w lit. a,

v’ catkowita lub czeéciowa zamiana zrodet energii na zrodta odnawialne lub zastosowanie
wysokosprawnej kogeneracii.



TYPOWE USPRAWNIENIA:

Typowe usprawnienia:
® ocieplenie Scian,

® ocieplenie dachéw i stropodachow

® ocieplenie stropéw nad piwnicami
® ocieplenie podfdg na gruncie

® wymiana lub remont okien i drzwi zewnetrznych
® modernizacja lub wymiana zrddta ciepta

® modernizacja lub wymiana instalacji c.o.

® modernizacja lub wymiana ukfadu c.w.u.
® usprawnienie systemu wentylacji

e wprowadzenie technologii wykorzystujgcych OZE do celéw grzewczych lub c.w.u.



Audyt energetyczny

* Definicja audytu
Audyt energetyczny, to analiza gtdwnych sciezek przeptywu energii w celu
znalezienia mozliwosci poprawy ich efektywnosci a co za tym idzie — obnizenia
kosztow enerqii.

* Do czego potrzebny jest audyt:
— Podstawa do podjecia decyzji o celowosci prowadzenia dziatan
proefektywnosciowych,

— Dowdd dla instytucji dofinansowujgcych / kredytujgcych o efektywnosci
ekonomicznej przedsiewziecia,

— Podstawa uzyskania efektu ekologicznego przy pozyskiwaniu srodkéw z
funduszy ekologicznych,

— Podstawa do zmiany taryf, mocy zamowionej



Audyt energetyczny.
Rodzaje audytow

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego:

*Audyt energetyczny budynku

*Audyt energetyczny lokalnego zrodta ciepta (zlokalizowany poza budynkiem lub
zasilajgcy kilka budynkow).

*Audyt energetyczny lokalnej sieci cieptowniczej.

*Audyt remontowy (dot. budynkéw wielorodzinnych oddanych do uzytkowania przed 14
sierpnia 1961r.)



Zawartos¢ audytu energetycznego

Zawartosc¢ audytu

Karta audytu i strona tytutowa zgodna z rozporzgdzeniem

Inwentaryzacja i charakterystyka budowlana oraz energetyczna f =
[ *Ji’:f;-':

Wybdr mozliwych do zastosowania optymalizacji (z inwentaryzaciji) o &

Ocena optacalnosci i wybor wariantow (przegrody, stolarka, c.o., c.w.u.) ;_,

Wybor optymalnego wariantu (na podstawie obliczonych oszczednosci
kosztow)

« Wskazanie optymalnego wariantu
* Dodatkowe elementy

I
e



Kiedy nalezy opracowac audyt?

 Nalezy rozpoznac, ktore budynki powinny by¢ w pierwszej
kolejnosci poddane modernizacji (kryteria wyboru: bezpieczehstwo
uzytkowania, najwyzsze zuzycia energii, najwyzsze koszty energii)

*  Audyt energetyczny powinien byC opracowany rownolegle z
projektami wykonawczymi (zbyt wczesnie wykonany — niezgodnos¢
kosztow, niezgodnosc zakresu usprawnien, niezgodnosc cen
energii; audyt wykonany po projekcie — niespetnienie wymagan
Rozporzgdzenia o audytach)



Kto opracowuje audyt?

*  Audytor niezalezny od projektantow
v Zagrozenia: zta wspoitpraca z projektantami (rozne koszty

przedsiewziec, rozny zakres przedsiewziec, rozne rozwigzania
techniczne),

v" Korzysci: dobra wspétpraca z projektantami (wymiana informaciji,
brak presji ze strony projektantow, roznorodnos¢ podejscia do tematu) /

« Audytor zwigzany z firmg projektowa:

v Zagrozenia: optymalizacja ograniczona do rozwigzan
standardowych

v' Korzysci: szybka wymiana informaciji, spojnos¢ rozwigzan i
dokumentow



Certyfikacja energetycznej budynkow
oraz lokali.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej
budynkdw

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkdéw

~.
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Narzedzia dyrektywy EPBT

Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej:

- Narzedzia oceny charakterystyki budynkow,

- Zunifikowana unijna skala klas charakterystyki: A-G,

- Zunifikowane unijne wzorce i wskazniki,

- Dobrowolne wskazniki w zakresie mobilnosci, jakosci oraz gotowosci
do wdrozenia rozwigzan inteligentnych w budynku,

- Wskazniki zwigzane z catym cyklem zycia budynku,

- Krajowa ogodlnodostepna baza danych o budynkach.

Paszporty renowacji budynkow:

- Spersonalizowany plan (roadmap) modernizacji
energetyczne] dla budynku, majgcy na celu poprawe
jego efektywnosci energetycznej,

- Dobrowolny charakter paszportu,

- Woystawiany przez wykwalifikowanych ekspertow.



Kiedy wymagane jest Swiadectwo charakterystyki
energetycznej?

1. Swiadectwo trzeba przekazaé nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, cze$¢ budynku lub
lokal bedzie:

« zbywany na podstawie umowy sprzedazy,

« zbywany na podstawie umowy sprzedazy spotdzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu,

* wynajety.

Oznacza to, ze sSwiadectwo sporzadza sie w celu przekazania go najemcy lub kupujgcemu, a wiec przy
okazji najmu lub sprzedazy budynku lub czesci budynku (obowigzek ten funkcjonuje w ustawie o
charakterystyce energetycznej budynkéw od 2015 r., wczesniej (od 2009 r.) obowigzek ten
funkcjonowat w ustawie Prawo budowlane).

2. Swiadectwo nalezy réwniez zamiescié w widocznym miejscu dla budynkow:

« 0 powierzchni uzytkowej powyzej 250 m? zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwosci,
prokurature oraz organy administracji publicznej i w ktorych dokonywana jest obstuga interesantow,

« 0 powierzchni uzytkowej przekraczajgcej 500 m2, w ktérym sg Swiadczone ustugi dla ludnosci (o ile
Swiadectwo jest juz sporzgdzone).



Kto zleca?

Sporzadzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej zleca:

« wilasciciel lub zarzadca budynku (w przypadku sprzedazy lub najmu),

« o0soba, ktorej przystuguje spotdzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa
lub najmu lokalu),

« o0soba, ktorej przystuguje spotdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu),

* inwestor (przed ztozeniem zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie).

W przypadku gdy sprzedaz/najem dotyczy budynku, nalezy sporzgdzi¢ swiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku, natomiast jesli sprzedaz/najem dotyczy czesci budynku (lokalu), nalezy sporzadzic¢
Swiadectwo charakterystyki energetycznej czesci budynku.

Nabywca lub najemca nie mogg zrzec sie prawa do otrzymania swiadectwa.



W jakiej formie?

Swiadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje sie w formie papierowej, opatrzone numerem
nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynkéw oraz podpisem osoby
uprawnionej.

* W wyniku nowelizacji przepisow (od 28 kwietnia 2023 r.), Swiadectwo mozna otrzymac¢ w formie:
papierowej — opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej
budynkdw oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej

lub

« elektronicznej - opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki
energetycznej budynkoéw oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Fakt przekazania swiadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku
braku jego przekazania — notariusz pouczy zobowigzanego do przekazania swiadectwa o karze
grzywny za niewywigzanie sie z tego obowigzku.



Informacja w reklamie

W przypadku gdy dla budynku lub czesci budynku zostato sporzgdzone swiadectwo charakterystyki
energetycznej, w ogtoszeniu lub reklamie dotyczgcych sprzedazy lub najmu budynku lub jego czesci
nalezy podawac (od 28 kwietnia 2023 r.):

« wskazniki rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg, energie koncowa, nieodnawialng energie
pierwotng,

« udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowa,
« jednostkowg wielkos¢ emisji CO,.



Lalacenik nr 2

WZOR SWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] CZESCI BUDYNKU

SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZESCI BUDYNKLU

Numer §wiadectwa'

Oceniana ceesd budynkn

Ruodzaj budynku Zdjecie budynku

Przeznaczenie budynku®™

Adres budynku

Budynek, o kidrym mowa w art. 3 ust. 2
ustawy®

Rok oddania do uzyikowania budynku”

Metoda wyznaczania charakierystyki
energetvezne”

Powierzchnia pomieszezen o regulowane]
temperaturze powietrza (powierzchnia
ogrzewana lub chlodzona) A [m’]"

Powierzchnia uzyitkowa czedei budynku
[mn’]

Waine do (rrrr-mm-dd)” [

Stacja meteorologicena, wedlug kibrej
danych wysnaczana jest charakterysiyka

enerpetyezna’
Ocena charakterystyki energetycznej czedei budynku™
Wikainiki charakterystyki Oceniana cegdéé budynku
energelyeenej
Wikainik rocznego zapotrzebowania EU= . kWhiim" - rok)
na energie ukylkows
Wskatnik rocznego zapotrzebowania EK = __ kWhim® rok)
na energie kofcows'"
Wskainik rocznego zapoirzebowania EP= . kWhi{m" - rok)
na nieadnawialng energie pierwulna”'
Jednostkowa wielkodé emsji CO» Ecp. ™. L COWm* - 1ok)
Udzial odnawialnyech Erodel energii Upe™ ... %
W rOCENY I zapotreebowaniu na energig
koficowg
Wikainik rocenego zapotrzebowania na nicodnawialng energi¢ pierwotng EP [kWhiim® - rok)|
Oceniana cze8¢ budynku
o 5 D0 150 200 250 300 350 400 450 500 =500

Obliczeniowa roczna iloé¢ zuiywanego nodnika energii lub energii preez czesé budynku™
. Rodzaj noinika llodé¢ nofnika energii 3
System techniceny energil lub energii lub energii Jednostkafi{m” - rok)

Ogrzewania 1)

n)
Przygotowania cieplej wody wiytkowej 1)

)
Chlodzenia 1)

n)
Whudowanej instalacji ofwietlenia™ 1)

)
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RenoWave

ABOUTUS ~ FUNDING ~ PROJECTS ~ CONTACTS ~ ‘.'

Kontakt

|.polakowski@fewe.pl
603 554 308

interreg Co-funded by
Baltic Sea Region the European Union
-
ENERGY TRANSITION

RenoWave

ONE-STOP-SHOP EXTENDED MODEL TO INCREASE THE MULTI-APARTMENT BUILDING S5TOCK RENOVATION IN THE BSR

RENOWAVE

( Home | [ News

PROGRAMME 2021-2027
PRIORITY 3 CLIMATE-NEUTRAL SOCIETIES
OBJECTIVE 3.2ENERGY TRANSITION
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